OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy platformy dzwigowej na dzwig
panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg fragmentu dachu w budynku ZPL Uzdrowiska
Horyniec Sp. z 0.0. w Horyncu - Zdroju.

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do celéw projektowania

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Stan istniejacy:

Budynek cztero — kondygnacyjny (piwnica, parter, pietro i poddasze uzytkowe). Dach
wielopotaciowy konstrukcji drewnianej mieszanej, pokryty blachg trapezowa.

Konstrukcja budynku Zelbetowa prefabrykowana stupowo-ryglowa. Wypetnienie przestrzeni
pomiedzy stupami i ryglami bloczkami z betonu komoérkowego. Fundamenty zelbetowe.
Scianki dziatowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy
z prefabrykowanych ptyt kanatowych stropowych gr. 24cm. Klatki schodowe wewnetrzne
konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem ptytami z konglomeratow.

Schody wejsciowe do budynku oraz taras zelbetowe. Tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne pomalowane farbami akrylowymi.

Budynek docieplony styropianem grubosci 10 cm i wykonczony tynkiem akrylowym. Stolarka
okienna PCV. Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi zewnetrzne drewniane o podwyzszonym
standardzie.

Budynek podtgczony jest do zewnetrznych sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, elektrycznej
oraz telekomunikacyjnej c.o. i c.w.u..

W chwili obecnej transport pionowy w budynku ZPL realizowany jest za pomocg platformy
dzwigowej. Platforma dzwigowa umozliwia transport z poziomu piwnicy na poddasze
(4 przystanki). Platforma jest w ztym stanie technicznym.

Powierzchnia zabudowy platformg dzwigowg — 2,37 m®
Kubatura stanu istniejagcego - 15466,17 m?
3. Stan projektowany:

W miejscu istniejgcej platformy dzwigowej, w obrysie klatki schodowej, projektuje sie dzwig
osobowy panoramiczny z 4-przystankami umozliwiajgcy transport oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Montaz dzwigu panoramicznego wigze sie



z przebudowg konstrukcji podporowej stropu, nieznaczng korektg biegéw klatki schodowej
oraz przebudowg fragmentu dachu budynku.

Powierzchnia zabudowy szybem dzwigu panoramicznego — 3,30 m?
Kubatura po nadbudowie fragmentu dachu - 15480,58 m3

3. Projekt zaktada:
Roboty rozbiérkowe:

e demontaz platformy dzwigowe;

e rozebranie barierki

e poszerzenie otworu na szyb dzwigu panoramicznego

e rozebranie dachu w miejscu windy

e rozebranie fundamentu platformy dzwigowej

e rozebranie konstrukcji metalowej podpierajgcej strop nad piwnicg
Roboty montazowe

e wykonanie fundamentu pod winde

e wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad piwnicg
e montaz dzwigu panoramicznego

e montaz dachu

e montaz barierki

4. Dane konstrukcyjno- materiatowe:

Winda

W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na szyb panoramiczny dla dzwigu
osobowego 4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie
wykonane jako zelbetowe z betonu C20/25. Ptyta fundamentowa grubosci 30 cm nastepnie
warstwa betonu C8/10 grubosci 15 cm oraz piasek grubosci 30 cm zageszczony w skali
Proctora 0,98-1,00. Sciany podszybia — zelbetowe grubosci 50 cm.

Szyb dzwigu nalezy zakotwi¢ do biegéw i stropdw klatki schodowej. Zakotwienie wykonac¢ po
2 szt na kazdym z biegdéw schoddw i stropow.

Parametry techniczne urzadzenia

Wymiary kabiny umozliwiajg transport oséb niepetnosprawnych, (zgodnie z Rozdziatem 9
“:Urzgdzenia dzwigowe” Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

1. Naped - elekiryczny realizowany za pomoca weciggarki bezreduktorowej z ptynng
falownikownig predkosci.

2. Maszynownia - zesp6t napedowy w nadszybiu. Tablica sterowa dZzwigu umieszczona obok
drzwi przystankowych na najwyzszym przystanku.

3. Udzwig - 630 kg/8 os6b



4. Predkosc- 1,0 m/s
5. llos¢ przystankow — 4

6. Drzwi kabinowe (4szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.
- Wymiary w Swietle: szerokos¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm

- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX

- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

7. Drzwi szybowe (4 szt):

- Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, naped regulowany falownikiem.
Wymiary w Swietle: szeroko$¢ 900mm, wysokos¢ 2000mm

- Wystrdj: - skrzydta ze stali INOX

- Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

8. Sciany kabiny:

- Sciany: przeszklone szktem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX
z poprzecznym podziatem na wysokosci barierki,

- Oswietlenie: energooszczedne, nad sufitem

- Sufit: typ LASER, ze stali INOX

- Podtoga: - wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, szara, cokoty przypodtogowe nierdzewne
ze stali INOX

- Porecz: - ze stali INOX, w przekroju okragta, na $Scianie bocznej i tylnej.

- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na catg wysoko$¢ kabiny, wyposazony w
przyciski nierdzewne podswietlane z grafikg Braille’a

9. Panel dyspozyciji:

- Elektroniczny pietrowskazywacz

- Awaryjne oswietlenie: system os$wietla kabine w przypadku braku zasilania z wlasnego
zrodta (2h zasilanie z baterii)

- Lampke przecigzenia

- Stacyjke podtrzymywania stanu otwartych drzwi

- System gtosnoméwiagcy w kabinie

- Gong 2-tonowy

- Przyciski: wigczajgcy wentylator, przyciski dyspozycji przystankow, otwierania i zamykania
drzwi, wigczajgcy Alarm, wigczajacy Intecom

10. Kasety wezwan - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski podswietlane
nierdzewne, na przystanku podstawowym pietrowskazywacz plus strzatki kierunku jazdy.

11. Wentylacja — wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.
12. Sterowanie — mikroprocesorowe

13. Inne funkcje:

- Zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnatu z czujki przeciwpozarowej na wskazany
przystanek z podstawowego zrédta napiecia zasilajgcego i automatyczne drzwi (zapewnienie
sygnatu po stronie Zamawiajacego)

- system fgcznosci awaryjnej dla stuzb ratowniczych (GSM)

Dojazd po zaniku napiecia na najblizszy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.



14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewnetrzny

15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szktem bezpiecznym osadzonym w ramkach
pomiedzy szkieletem konstrukcji.

16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych,
skrecanych, tgczenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040
gruba struktura.

17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.

18. Szyb wykonany w technologii eliminujacej spawanie na miejscu budowy.

Zasilanie windy

Zasilanie dzwigu osobowego przewidziano z istniejgcej rozdzielni n/n w piwnicy budynku.
Wymienié istniejacy kabel z rozdzielni do szybu dzwigu na YDY 5x4 mm?. Kabel prowadzi¢
po istniejgcej trasie. Pod posadzka utozy¢ rury PE @50, 2 szt pomiedzy podszybiem a
miejscem przewidzianym pod lokalizacje maszynowni, dla podtgczenia zasilania dzwigu oraz
podtgczenia telefonu.

Lukarna:

Do stupkéw o wymiarach 14x14 zamontowa¢ ptyte OSB wodnoodporng nastepnie
przestrzenie miedzy stupkami wypetni¢ wetng mineralng gr. 14 cm i ponownie zamontowac
ptyte OSB wodoodporng. Od zewnatrz ociepli¢ styropianem EPS70 gr. 10 cm i wykona¢
elewacje w technologii lekko mokrej.

Dach

Rozebranie konstrukcji dachu w miejscu projektowanej windy i wykonanie nadbudowy wg
czesci graficznej z krokwi 7x14 cm, belek i stupkédw 14x14 cm. Miedzy krokwie i stelaz
nalezy utozy¢ wetne mineralng grubosci 20 cm i zabudowa¢ od wewngtrz dwoma ptytami
gipsowymi p. poz. Pokrycie dachu blachg profilowang powlekang. Kolor blachy dostosowaé
do koloru pokrycia istniejgcego.

Barierka

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej barierki na dtugosci projektowanego szybu
i zamontowac wytgcznie porecz. Demontaz dolng porecz na biegach z parteru na pietro.
Konstrukcja wsporcza

Stupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu
stupami z rur kwadratowych 160x160x10mm zwienczonymi dwuteownikiem 200mm przy
ptycie stropowej. Stezenie konstrukcji szybu dzwigu w piwnicy profilami kwadratowymi
40x40x4mm. Montaz projektowanej konstrukcji stalowej do istniejgcej konstrukcji zelbetowe;
dokonac systemem kotwienia.

Strop zelbetowy nad klatkg schodowg po wycieciu otworu dla szybu dzwigu
panoramicznego podwiesi¢ na dwuteownikach 200mm opartych na $cianach nosnych
obudowy klatki. Do dwuteownikow dospawac, jak pokazano na rys. szczeg6towym, ceownik
140mm podtrzymujacy ptyte stropowa.

Obudowa elementéw konstrukcyjnych przy ptycie stropowej nad klatkg schodowg z ptyt
ognioodpornych GK 2x12,5mm. Obudowa $cianek pionowych do potaci dachu obustronnie
ptyta ognioodporng GK 2x12,5mm.



Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie farbg
podktadowg oraz farbg nawierzchniowg ogoélnego stosowania.

Malowanie scian i sufitow

Sciany wewnetrzne klatki pomalowaé farbg akrylowg odporng na szorowanie.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm.) obejmuje nieruchomos¢ o nr
ewid. 226/78 dziatka Inwestora.

Obszar oddziatywania projektowanej nadbudowy fragmentu dachu budynku miesci sie na dziatce
Inwestora. Strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie Inwestor.

Bezpieczenstwo pozarowe

Przebudowa platformy dzwigowej na dzwig panoramiczny (kabinowy) z nadbudowg
fragmentu dachu w budynku ZPL nie powoduje zadnych zmian zwigzanych

z bezpieczenstwem pozarowym.

Uwagi:

¢ Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie.

® Demontaz istniejgcej konstrukcji stalowej podpierajacej strop parteru dokonaé¢ po

wczesniejszym zabezpieczeniu stropu.
® \Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atest techniczny.

® Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

® Wszystkie roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu
technicznego, z zachowaniem przepiséw BHP dla danego typu robét.

® Montaz gotowych elementow wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:



