
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy platformy d�wigowej na d�wig

panoramiczny (kabinowy) z nadbudow� fragmentu dachu w budynku ZPL Uzdrowiska

Horyniec Sp. z o.o. w Hory�cu - Zdroju.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana w zakresie niezb�dnym do celów projektowania

- obowi�zuj�ce normy i przepisy

2. Stan istniej�cy:

Budynek cztero – kondygnacyjny (piwnica, parter, pi�tro i poddasze u�ytkowe). Dach

wielopołaciowy konstrukcji drewnianej mieszanej, pokryty blach� trapezow�.

Konstrukcja budynku �elbetowa prefabrykowana słupowo-ryglowa. Wypełnienie przestrzeni

pomi�dzy słupami i ryglami bloczkami z betonu komórkowego. Fundamenty �elbetowe.

�cianki działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy

z prefabrykowanych płyt kanałowych stropowych gr. 24cm. Klatki schodowe wewn�trzne

konstrukcji �elbetowej z wyko�czeniem płytami z konglomeratów.

Schody wej�ciowe do budynku oraz taras �elbetowe. Tynki wewn�trzne cementowo-

wapienne pomalowane farbami akrylowymi.

Budynek docieplony styropianem grubo�ci 10 cm i wyko�czony tynkiem akrylowym. Stolarka

okienna PCV. Drzwi wewn�trzne płycinowe. Drzwi zewn�trzne drewniane o podwy�szonym

standardzie.

Budynek podł�czony jest do zewn�trznych sieci kanalizacyjnej, wodoci�gowej, elektrycznej

oraz telekomunikacyjnej c.o. i c.w.u..

W chwili obecnej transport pionowy w budynku ZPL realizowany jest za pomoc� platformy

d�wigowej. Platforma d�wigowa umo�liwia transport z poziomu piwnicy na poddasze

(4 przystanki). Platforma jest w złym stanie technicznym.

Powierzchnia zabudowy platform� d�wigow� – 2,37 m
2

Kubatura stanu istniej�cego -  15466,17 m³

3. Stan projektowany:

W miejscu istniej�cej platformy d�wigowej, w obrysie klatki schodowej, projektuje si� d�wig

osobowy panoramiczny z 4-przystankami umo�liwiaj�cy transport osób niepełnosprawnych

poruszaj�cych si� na wózkach inwalidzkich. Monta� d�wigu panoramicznego wi��e si�



z przebudow� konstrukcji podporowej stropu, nieznaczn� korekt� biegów klatki schodowej

oraz przebudow� fragmentu dachu budynku.

Powierzchnia zabudowy szybem d�wigu panoramicznego – 3,30 m
2

Kubatura  po nadbudowie fragmentu dachu -  15480,58 m³

3. Projekt zakłada:

Roboty rozbiórkowe:

• demonta� platformy d�wigowej

• rozebranie barierki

• poszerzenie otworu na szyb d�wigu panoramicznego

• rozebranie dachu w miejscu windy

• rozebranie fundamentu platformy d�wigowej

• rozebranie konstrukcji metalowej podpieraj�cej strop nad piwnic�

Roboty monta�owe

• wykonanie fundamentu pod wind�

• wykonanie konstrukcji wsporczej stropu nad piwnic�

• monta� d�wigu panoramicznego

• monta� dachu

• monta� barierki

4. Dane konstrukcyjno- materiałowe:

Winda

W obrysie klatki schodowej przewidziano miejsce na  szyb panoramiczny dla d�wigu

osobowego 4 - przystankowego z poziomu posadzki parteru na poddasze. Podszybie

wykonane jako �elbetowe z betonu C20/25. Płyta fundamentowa grubo�ci 30 cm nast�pnie

warstwa betonu C8/10 grubo�ci 15 cm oraz piasek grubo�ci 30 cm zag�szczony w skali

Proctora 0,98-1,00. �ciany podszybia – �elbetowe grubo�ci 50 cm.

Szyb d�wigu nale�y zakotwi� do biegów i stropów klatki schodowej. Zakotwienie wykona� po

2 szt na ka�dym z biegów schodów i stropów.

Parametry techniczne urz�dzenia

Wymiary kabiny umo�liwiaj� transport osób niepełnosprawnych, (zgodnie z Rozdziałem 9
“:Urz�dzenia d�wigowe” Rozporz�dzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie).

1. Nap�d - elektryczny realizowany za pomoc� wci�garki bezreduktorowej z płynn�
falownikowni� pr�dko�ci.

2. Maszynownia - zespół nap�dowy w nadszybiu. Tablica sterowa d�wigu umieszczona obok
drzwi przystankowych na najwy�szym przystanku.

3. Ud�wig - 630 kg/8 osób



4. Pr�dko��- 1,0 m/s

5. Ilo�� przystanków – 4

6. Drzwi kabinowe (4szt):
 - Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.
 - Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
 - Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
 - Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

7. Drzwi szybowe (4 szt):

-  Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, nap�d regulowany falownikiem.
-  Wymiary w �wietle: szeroko�� 900mm, wysoko�� 2000mm
-  Wystrój: - skrzydła ze stali INOX
-  Zabezpieczenie: - bariera fotoelektryczna (kurtyna)

8. �ciany kabiny:

- �ciany: przeszklone szkłem bezpiecznym osadzonym w ramach ze stali INOX
               z poprzecznym podziałem na wysoko�ci barierki,

- O�wietlenie: energooszcz�dne, nad sufitem

- Sufit: typ LASER, ze stali INOX

- Podłoga: - wykładzina antypo�lizgowa, niepalna, szara, cokoły przypodłogowe nierdzewne
ze stali INOX

- Por�cz: - ze stali INOX, w przekroju okr�gła, na �cianie bocznej i tylnej.

- Panel dyspozycji: - pokrywa ze stali INOX na cał� wysoko�� kabiny, wyposa�ony w
przyciski nierdzewne pod�wietlane z grafik� Braille’a

9. Panel dyspozycji:

- Elektroniczny pi�trowskazywacz

- Awaryjne o�wietlenie: system o�wietla kabin� w przypadku braku zasilania z własnego
�ródła (2h zasilanie z baterii)

- Lampk� przeci��enia

- Stacyjk� podtrzymywania stanu otwartych drzwi

- System gło�nomówi�cy w kabinie

- Gong 2-tonowy

- Przyciski: wł�czaj�cy wentylator, przyciski dyspozycji przystanków, otwierania i zamykania
drzwi, wł�czaj�cy Alarm, wł�czaj�cy Intecom

10. Kasety wezwa� - pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski pod�wietlane
nierdzewne, na przystanku podstawowym pi�trowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy.

11. Wentylacja – wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny.

12. Sterowanie – mikroprocesorowe

13. Inne funkcje:
 - zjazd ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z czujki przeciwpo�arowej na wskazany
przystanek z podstawowego �ródła napi�cia zasilaj�cego i automatyczne drzwi (zapewnienie
sygnału po stronie Zamawiaj�cego)
- system ł�czno�ci awaryjnej dla słu�b ratowniczych (GSM)
Dojazd po zaniku napi�cia na najbli�szy przystanek i automatyczne otwarcie drzwi.



14. Rodzaj szybu: - stalowy , wewn�trzny
15. Obudowa szybu: - szyb przeszklony szkłem bezpiecznym osadzonym w ramkach
pomi�dzy szkieletem konstrukcji.
16. Szkielet konstrukcji: konstrukcja zabudowana z profili stalowych kwadratowych,
skr�canych, ł�czenia pionowe na ploty, ocynkowana, malowana proszkowa wg RAL 7040
gruba struktura.
17. Zamocowanie: kotwione do betonowego podszybia.
18. Szyb wykonany w technologii eliminuj�cej spawanie na miejscu budowy.

Zasilanie windy

Zasilanie d�wigu osobowego przewidziano z istniej�cej rozdzielni n/n w piwnicy budynku.

Wymieni� istniej�cy kabel z rozdzielni do szybu d�wigu na YDY 5x4 mm
2
. Kabel prowadzi�

po istniej�cej trasie. Pod posadzk� uło�y�  rury PE Ø50, 2 szt pomi�dzy podszybiem a

miejscem przewidzianym pod lokalizacj� maszynowni, dla podł�czenia zasilania d�wigu oraz

podł�czenia telefonu.

Lukarna:

 Do słupków o wymiarach 14x14 zamontowa� płyt� OSB wodnoodporn� nast�pnie

przestrzenie mi�dzy słupkami wypełni� wełn� mineraln� gr. 14 cm i ponownie zamontowa�

płyt� OSB wodoodporn�. Od zewn�trz ociepli� styropianem EPS70 gr. 10 cm i wykona�

elewacj� w technologii lekko mokrej.

Dach

Rozebranie konstrukcji dachu w miejscu projektowanej windy i wykonanie nadbudowy wg

cz��ci graficznej z krokwi 7x14 cm, belek i słupków 14x14 cm. Mi�dzy krokwie i stela�

nale�y uło�y� wełn� mineraln� grubo�ci 20 cm i zabudowa� od wewn�trz dwoma płytami

gipsowymi p. po�. Pokrycie dachu blach� profilowan� powlekan�. Kolor blachy dostosowa�

do koloru pokrycia istniej�cego.

Barierka

Nale�y dokona� demonta�u istniej�cej barierki na długo�ci projektowanego szybu

i zamontowa� wył�cznie por�cz. Demonta� doln� por�cz na biegach z parteru na pi�tro.

Konstrukcja wsporcza

Słupy konstrukcji wsporczej oparte na fundamencie szybu windowego. Podparcie stropu

słupami z rur kwadratowych 160x160x10mm zwie�czonymi dwuteownikiem 200mm przy

płycie stropowej. St��enie konstrukcji szybu d�wigu w piwnicy profilami kwadratowymi

40x40x4mm. Monta� projektowanej konstrukcji stalowej do istniej�cej konstrukcji �elbetowej

dokona� systemem kotwienia.

Strop �elbetowy nad klatk� schodow�  po wyci�ciu otworu dla szybu d�wigu

panoramicznego podwiesi� na dwuteownikach 200mm opartych na �cianach no�nych

obudowy klatki. Do dwuteowników dospawa�, jak pokazano na rys. szczegółowym, ceownik

140mm podtrzymuj�cy płyt� stropow�.

Obudowa elementów konstrukcyjnych przy płycie stropowej nad klatk� schodow� z płyt

ognioodpornych GK 2x12,5mm. Obudowa �cianek pionowych do połaci dachu obustronnie

płyt� ognioodporn� GK 2x12,5mm.



Konstrukcj� stalow� nale�y zabezpieczy� poprzez dwukrotne pomalowanie farb�

podkładow� oraz farb� nawierzchniow� ogólnego stosowania.

Malowanie �cian i sufitów

�ciany wewn�trzne klatki pomalowa� farb� akrylow� odporn� na szorowanie.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy

z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm.) obejmuje nieruchomo�� o nr

ewid. 226/78 działka Inwestora.

Obszar oddziaływania projektowanej nadbudowy fragmentu dachu budynku mie�ci si� na działce

Inwestora. Stron� post�powania w sprawie o wydanie pozwolenia na budow� b�dzie Inwestor.

Bezpiecze�stwo po�arowe

Przebudowa platformy d�wigowej na d�wig panoramiczny (kabinowy) z nadbudow�

fragmentu dachu w budynku ZPL nie powoduje �adnych zmian zwi�zanych

z bezpiecze�stwem po�arowym.

Uwagi:

• Roboty prowadzone b�d� w czynnym obiekcie.

• Demonta� istniej�cej konstrukcji stalowej podpieraj�cej strop parteru dokona� po

wcze�niejszym zabezpieczeniu stropu.

• Wszystkie wymiary sprawdzi� na budowie.

• Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada� atest techniczny.

• Roboty budowlane i rzemie�lnicze powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowi�zuj�cymi przepisami i normami.

• Wszystkie roboty winny by� realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu

technicznego, z zachowaniem przepisów BHP dla danego typu robót.

• Monta� gotowych elementów wykona� zgodnie z instrukcj� producenta.

                                             Opracował:


