	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 
	Wartość oferowana
	Termin dostawy

	       I
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej – szt. 1
	-
	-
	Do 19.02.2021 r.

	1. 
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego i biodrowego)
	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta
	
	

	2. 
	Układ kinematyczny gwarantujący zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu w pełnym zakresie
	Tak
	
	

	3. 
	Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy
	Tak
	
	

	4. 
	Automatyczne zwiększenie wyprostu w trakcie ćwiczenia
	Tak
	
	

	5. 
	Automatyczne zwiększenie zgięcia w trakcie ćwiczenia
	Tak
	
	

	6. 
	Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu
	Tak
	
	

	7. 
	 Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia
	Tak
	
	

	8. 
	Regulacja siły oporu podczas pracy urządzenia
	Tak
	
	

	9. 
	Regulacja prędkości w trakcie ruchu zgięcia-wyprostu
	Tak
	
	

	10. 
	Regulacja siły oporu: 0- 40 kg, regulowana w minimum 30 poziomach
	Tak
	
	

	11. 
	Regulacja czasu trwania ćwiczeń
	Tak
	
	

	12. 
	Funkcja rozgrzewki „Warm up” 
	Tak
	
	

	13. 
	Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia(oscylacje)
	Tak
	
	

	14. 
	Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu(oscylacje)
	Tak
	
	

	15. 
	Regulacja podpory stopy w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń
	Tak
	
	

	16. 
	Limit automatycznego wzrostu zgięcia
	Tak
	
	

	17. 
	Limit automatycznego wzrostu wyprostu
	Tak
	
	

	18. 
	Zakres ruchu w stawie biodrowym:  0° - 7° - 115(
	Tak
	
	

	19. 
	Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum:  -10( ( 120(
	Tak
	
	

	20. 
	Prędkość ruchu minimum:  0.8(/sekundę ( 3,5(/sekundę
	Tak
	
	

	21. 
	Konsola z wyświetlaczem LCD oraz niezależny  programowalny pilot
	Tak
	
	

	22. 
	Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz
	Tak
	
	

	23. 
	Stabilne urządzenie o wadze max: 9,5kg 
	Tak
	
	

	24. 
	Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta (min. 10 kart)
	Tak
	
	


