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	Termin dostawy

	I
	Natrysk płaszczowy sterowany elektronicznie -szt.1
	
	
	Do 31.12.2019 r.

	1. 
	Natrysk płaszczowy sterowany elektronicznie
	Tak – podać model i producenta
	
	

	2. 
	Pulpit sterowniczy wykonany z tworzywa sztucznego  typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym.
	Tak
	
	

	3. 
	Natrysk wykonany jest z chromowanych rur mosiężnych, opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia wersji z rurami ze stali nierdzewnej
	Tak
	
	

	4. 
	Termomieszalnik- szt.2
	Tak
	
	

	5. 
	Średnica otworów -  nie więcej niż 1mm
	Tak
	
	

	6. 
	Temperatura zimna-ciepła woda ustalana niezależnie poprzez sterowanie elektroniczne
	Tak
	
	

	7. 
	Elektroniczny sterownik umożliwiający ustawiania łącznego czasu zabiegu, czas każdego z cykli 
	Tak
	
	

	8. 
	Możliwość podłączenia natrysku pod katedrę biczy szkockich
	Tak
	
	

	9. 
	Wymiary max. natrysku(+/-5%): 

Średnica 970mm

Wysokość 2260mm
	Tak
	
	

	10. 
	Wymiary max. pulpitu sterowniczego(+/-5%):

Długość 680mm

Szerokość 410mm

Wysokość 810mm
	Tak
	
	

	11. 
	Możliwość wyboru koloru pulpitu sterowniczego  z palety minimum 100 kolorów
	Tak
	
	


