	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 
	Wartość oferowana
	Termin dostawy

	I
	Wanna do masażu podwodnego automatycznego–szt. 2
	-
	-
	Do 31.12.2019 r.

	1. 
	Wanna do masażu podwodnego automatycznego    
	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
	
	

	2. 
	Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym. 
	Tak
	
	

	3. 
	Wanna wyposażona jest w system min.26 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody, podzielonych na min. 5 całkowicie niezależnych sekcji, 
	Tak
	
	

	4. 
	Elektroniczny, dotykowy, obrotowy panel sterowania, o przekątnej min. 7”, który pozwala na:

· automatyczne napełnianie, 

· ustawienie czasu zabiegu

· dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, 
· automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, 
· możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych, 

· zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho

  
	Tak
	
	

	5. 
	Półautomatyczny spust wody 
	Tak


	
	

	6. 
	Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, min.1,5kW
	Tak
	
	

	7. 
	Możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno
	Tak
	
	

	8. 
	Możliwość zapamiętania min. 20 programów terapeutycznych
	Tak
	
	

	9. 
	System chromoterapii sterowany elektronicznie – min. 7 braw podstawowych oraz barwy pochodne
	
	
	

	10. 
	System kąpieli perełkowej (min. 55 dysz) za pomocą dmuchawy indukcyjnej
	Tak
	
	

	11. 
	Wymiary max:

2080x840x740mm  +/- 5%
	Tak
	
	

	12. 
	Pojemność użytkowa: 


I poziom 110 litrów +/- 5%
II poziom 180 litrów +/- 5%
	Tak
	
	

	13. 
	Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 100  kolorów.
	Tak
	
	


