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	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 
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	Termin dostawy

	I
	Aparat wykorzystujący wiązkę fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu- szt.1
	-
	-
	Do 23.04.2021 r.

	1. 
	Aparat wykorzystujący wiązkę fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu
	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
	
	

	2. 
	urządzenie wykorzystywane w medycynie estetycznej i kosmetologii
	Tak


	
	

	3. 
	wykorzystuje efekt fali ultradźwiękowej do kontrolowanego podgrzewania i ablacji tkanek
	Tak
	
	

	4. 
	nieinwazyjna metoda liftingu tkanek miękkich twarzy, podbródka i innych partii ciała
	Tak
	
	

	5. 
	Rękojeść wyposażona w diodę sygnalizującą gotowość do pracy
	Tak
	
	

	6. 
	Urządzenie wyposażone w pięć głowic (twarz i ciało),
	Tak
	
	

	7. 
	Kasety (głowice) o głębokości pracy 1,5mm; 3,0mm, 4,5mm, 7,0mm, 13,0mm
	Tak
	
	

	8. 
	Głębokość pracy w przypadku twarzy 1,5-4,5 mm
	Tak
	
	

	9. 
	Głębokość pracy w przypadku ciała do 13 mm
	Tak
	
	

	10. 
	Automatyczna detekcja głowic w oparciu o dedykowane parte ciała
	Tak
	
	

	11. 
	Min 15calowy wyświetlacz, dotykowy, kolorowy z opcją uchyłu  do 75 stopni
	Tak
	
	

	12. 
	Częstotliwość: 2-10 MHz w zależności od zastosowanej głowicy
	Tak
	
	

	13. 
	Moc regulowana od 0,1-2J w 20 krokach
	Tak
	
	

	14. 
	Ilość strzałów na głowicę min. 10000
	
	
	

	15. 
	Moc min. 300W
	Tak
	
	

	16. 
	Regulacja obszaru długości pracy głowicy regulowana od 5-25mm (zależnie od głowicy)
	Tak
	
	

	17. 
	Funkcja typu Auto-Spacing (Dobór mocy głowicy automatycznie zmienia odległość między kolejnymi punktami ablacji)
	Tak
	
	

	18. 
	Dodatkowy komplet głowic( 5 sztuk)
	Tak
	
	

	19. 
	Waga max 10kg( +/-5%)
	Tak
	
	

	20. 
	Wymiary 45x30x15 cm ( +/-5%)
	Tak
	
	

	21. 
	Zastosowanie między innymi:

•
Usuwanie zmarszczek

•
Podnoszenie brwi i powieki

•
Podnoszenie podbródka

•
Odmładzanie skóry

•
Redukcja tkanki tłuszczowej
•
Redukcja nawisów skórnych i zwiotczeń
	Tak
	
	


