	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 
	Wartość oferowana
	Termin dostawy

	I
	Bieżnia rehabilitacyjna do ćwiczeń i  analizy chodu - szt.1
	
	
	Do 19.02.2021 r.

	1. 
	Bieżnia rehabilitacyjna do ćwiczeń i  analizy chodu
	Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta 
	
	

	2. 
	Bieżnia rehabilitacyjna do analizy chodu oraz obciążenia w warunkach statycznych i dynamicznych
	Tak 
	
	

	3. 
	Częstotliwość próbkowania sygnału: 120 Hz; 
	Tak
	
	

	4. 
	Prędkość bieżni regulowana: 0 - 22 km/h (co 0,1 km/h);
	Tak
	
	

	5. 
	Regulacja nachylenia:  od – 25% do 25%
	Tak
	
	

	6. 
	Moc silnika: 3.3kW
	
	
	

	7. 
	Powierzchnia pasa (minimum): 150 x 50 cm
	Tak
	
	

	8. 
	Wysokość wejścia na bieżnię: 18 cm
	Tak
	
	

	9. 
	Maksymalne obciążenia: 200 kg;
	Tak
	
	

	10. 
	Dane techniczne systemu (matrycy) czujników (minimum):

· zakres pomiaru siły: 1-120 N/cm2
· powierzchnia aktywna: 111 × 49 cm;
· liczba czujników:  3432 szt.
	Tak
	
	

	11. 
	W zestawie z oprogramowaniem umożliwiające analizę chodu.
	Tak
	
	

	12. 
	Możliwość pracy w trybie wstecznego przesuwu pasa
	Tak
	
	

	13. 
	Wysięgnik zabezpieczający pacjenta przed upadkiem oraz awaryjnie zatrzymujący bieżnię w przypadku wystąpienia zbyt dużego naciągnięcia liny zabezpieczającej.
	Tak
	
	

	14. 
	Uniwersalna kamizelka pasuje na różnych pacjentów
	Tak
	
	

	15. 
	Moduł zarejestrowania aktualnie występującego u pacjenta wzorca chodu.  
	Tak
	
	

	16. 
	Możliwość treningu chodu z wykorzystaniem płynnie zmieniającego się wzorca chodu wyświetlanego za pomocą rzutnika na pasie bieżni z możliwością regulacji: szerokości chodu, długości kroku lewego i prawego, oraz rotacji stopy na pasie bieżni w dowolnie długim czasie trwania treningu. 
	Tak
	
	

	18.
	Analiza statyczna i dynamiczna rozkładu siły i nacisku stopy w pozycji stojącej, chodu.
	Tak
	
	

	19.
	Możliwość prostej i szybkiej realizacji analizy dynamicznej jak i także rozkładu obciążenia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej
	Tak
	
	

	20.
	Możliwość treningu funkcjonalnego z biofeedbackiem, obciążenia stopy, trening koordynacji z wykorzystaniem gier funkcjonalnych, analiza równowagi (w tym COP, 95% elipsa, parametry ścieżki COP)
	Tak
	
	

	21.
	W trakcie wykonywania badania ocena danych pomiarowych w bezpośrednim połączeniu na pomiarze. Wyniki generowane są w formie raportu. 
	Tak
	
	

	22.
	W zestawie oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji, moduł do treningu  dla pacjenta z informacją zwrotną BIOFEEDBACK, moduł do eksportu i szczegółowej analizy danych.
	Tak
	
	

	23.
	Możliwość synchronizacji z obrazem wideo oraz sygnałem A/D (np. EMG) za pomocą portów „sync in” oraz „sync out” oraz modułu do synchronizacji za pomocą podczerwieni (IR)
	Tak
	
	

	24.
	Możliwość programowej i sprzętowej synchronizacji z systemami analizy wideo 2D, systemami analizy sEMG, systemami do analizy ruchu wykorzystującymi czujniki inercyjne 3D
	Tak
	
	

	25.
	Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku
	Tak
	
	

	26.
	Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do trzech wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej.
	Tak
	
	

	27.
	Aktualnie analizowany sygnał z czujników jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie.
	Tak
	
	

	28.
	W raporcie z analizy chodu informacje dotyczące:

- długości linii chodu dla każdej ze stóp, wraz z jej prędkością, symetrycznością, pozycją w płaszczyźnie strzałkowej,

- siły reakcji podłoża z podziałem na 3 strefy oraz na 7 stref kontaktu,

- graficznej wizualizacji rozkładu średniej siły reakcji podłoża w każdej strefie wraz z odchyleniami standardowymi,

- czasu kontaktu każdej ze stref z podłożem w odniesieniu procentowym do pełnej fazy podporu,

- maksymalnej siły [N] jaka wystąpiła w każdej strefie,

- czasu przeniesienia ciężaru ciała z piety na przodostopie,

- parametrach czasowo-przestrzennych chodu ( długość kroku, długość cyklu chodu, szerokość chodu, rotację stopy) wraz parametrami normatywnymi dla poszczególnych faz chodu przedstawionymi graficznie na wykresach.
	Tak
	
	


