	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 

Wymagana 
	Wartość oferowana
	Termin dostawy

	I
	Wanna do kąpieli elektryczno-wodnych–szt. 1
	-
	-
	Do 31.12.2019 r.

	1. 
	Wanna do kąpieli elektryczno-wodnych–szt. 1
	Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta
	
	

	2. 
	Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. 
	Tak
	
	

	3. 
	masaż podwodny za pomocą węża zabiegowego
	Tak
	
	

	4. 
	- wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami,
	Tak
	
	

	5. 
	Dotykowy, kolorowy min. 7 calowy , obrotowy wyświetlacz
	Tak
	
	

	6. 
	masaż podwodny automatyczny: 8 dysz bocznych i 6 dysz na kręgosłup,
	Tak
	
	

	7. 
	automatyczny spust wody z wanny sterowany elektronicznie 
	Tak
	
	

	8. 
	bezwylewkowy system napełniania
	Tak
	
	

	9. 
	Poręcze boczne
	Tak
	
	

	10. 
	Dotykowy elektroniczny panel sterowania (7 cali) który pozwala na:

- automatyczne napełnianie, 

- ustawienie czasu zabiegu, 

- włączenie/wyłączanie urządzenia, 

- automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody,

- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, 

- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, 

- automatyczny spust wody( z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych).  
	Tak
	
	

	11. 
	manometr wskazujący ciśnienie w wężu ( 0 – 5,5 bara).
	Tak
	
	

	12. 
	podpórka pod nogi z regulacją ustawienia w min. 2 pozycjach
	Tak
	
	

	13. 
	Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, min.1,5kW
	Tak
	
	

	14. 
	System kąpieli perełkowej (min. 70 dysz) za pomocą dmuchawy indukcyjnej
	Tak
	
	

	15. 
	System dezynfekcji chemicznej sterowany elektronicznie z panelu ze wskaźnikiem poziomu płynu i konieczności jego uzupełnienia
	Tak
	
	

	16. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy
	Tak
	
	

	17. 
	elektrody do zabiegów elektrycznych z wysokogatunkowej stali,
	Tak
	
	

	18. 
	Terapia elektryczna prądami: galwaniczny, faradyczny, diadynamiczny
	Tak
	
	

	19. 
	Elektrody rozmieszczone na ścianach wanny
	Tak
	
	

	20. 
	Ustawianie parametrów zabiegu: czasu, natężenia prądu, kierunku przepływu prądu, wyboru elektrod aktywnych
	Tak
	
	

	21. 
	Wymiary max:

2200x950x720mm  +/- 5%
	Tak
	
	

	22. 
	Pojemność użytkowa: 


I poziom 120 litrów +/- 5%

II poziom 240 litrów +/- 5%
	Tak
	
	

	23. 
	Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 100  kolorów.
	Tak
	
	


