	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
	Wartość 
wymagana 
	Wartość oferowana

	       I
	Zestaw do leczenia bólów kręgosłupa – 1kpl.
	
	

	1. 
	Zestaw 4 urządzeń do diagnostyki i terapii pacjentów z bólami kręgosłupa lędźwiowego (wyprost, zgięcie, rotacja, zgięcie boczne) z obsługą za pomocą kart chipowych oraz stacją terapeuty
	podać nazwę handlową, model oraz producenta 
	

	2. 
	Zestaw 4 urządzeń:
-każde urządzenie służy zarówno do testu, jak i do treningu – 4 pacjentów może być trenowanych / testowanych w tym samym czasie,
-urządzenia połączone w sieć ze stacją terapeuty – ułatwienie przeglądów technicznych i ewentualnej zdalnej konserwacji systemu,
[bookmark: _GoBack]- wszystkie wyniki i dane pacjenta są przypisane indywidualnej karcie chipowej. Karta może współpracować z wybranym systemem linii compass i kardiomed,
-możliwość planowania treningu w oparciu o indywidualne wyniki testu wstępnego,
-możliwa modyfikacja schematu treningowego (proponowanego przez oprogramowanie),
-wyniki testu są porównywane z danymi referencyjnymi zebranymi na terenie Europy,
- trening w oparciu o biofeedback – pacjent podąża za krzywymi pojawiającymi się na ekranie komputera – odtwarza je – dążąc do odtworzenia pierwowzoru,
- możliwość wyboru kształtu krzywych do treningu z biofeedback’iem (sinusoidalna o możliwym do regulacji stopniu narastania i opadania),
-dostępność procedur dla maksymalnego i submaksymalnego testu,
-automatyczna generacja planów treningowych dla aktualnego stanu pacjenta – generowane na podstawie testów wstępnych,
- integracja raportów ze wskazaniami dla lekarza i terapeuty,
-możliwość regulacji pozycji wyjściowej w krokach co 10° lub mniejszych,
-możliwość płynnej regulacji obciążenia – co 1 kg – lub w sposób bardziej precyzyjny,
- oprogramowanie z ofertą treningu izometrycznego lub izotonicznego,
-możliwość rozbudowania oprogramowania o moduł integracji bazy danych urządzeń z innymi bazami danych np. bazy danych fotela izokinetycznego Biodex System 4,
- możliwość rozbudowy wszystkich 4 stacji o system elektrycznej regulacji wysokości fotela,
- możliwa rozbudowa stacji do ćwiczeń wyprostu i zgięcia o pneumatyczny system regulacji nachylenia fotela,
-automatyczna detekcja wybranego obciążenia w ćwiczeniach i testach dynamicznych,
-automatyczna detekcja ustawienia urządzenia w trybie izometrycznym,
-funkcja automatycznego startu w trybie dynamicznym, system detekcji ruchu na urządzeniu uruchamiający funkcję szybkiego rozpoczęcia ćwiczenia,
-wyniki są podawane m.in. w momencie siły [Nm], zakres ruchu [°], pracy [J], jakości odwzorowania krzywej [%].
	TAK
	

	3. 
	Oprogramowanie systemu:
- testy: izometryczny, dynamiczny, ROM (zakres ruchu), 
-trening z użyciem biofeedbacku (krzywe), 
-porównanie wyników pacjenta z danymi referencyjnymi, 
-ustandaryzowane wyznaczenie planu treningowego pacjenta,
-zestawienie testów w celu określenia skuteczności terapii, 
-dokumentacja postępów treningu poprzez porównywanie testów.
	TAK
	

	4. 
	Urządzenie – rotacja:
-zintegrowany monitor pacjenta współpracujący z kartą chipową,
-regulacja pneumatyczna wysokości siedziska i podstawy stóp,
-kontrola pozycji pacjenta,
-możliwość indywidualnego dostosowania siedziska pacjenta,
- wskaźnik laserowy do prawidłowego ustawienia osi ruchu.
	TAK
	

	5. 
	Specyfikacja techniczna:
-wymiary maksymalne: (dł. x szer. x wys.) 120 x 140 x 170 [cm] (+/- 5%),
-masa obciążników: przynajmniej 83 [kg] (+/-5%)
	TAK
	

	6. 
	Urządzenie – zgięcie:
-zintegrowany monitor pacjenta, współpracujący z kartą chipową,
- pneumatyczna regulacja wysokości siedziska na podstawy stóp,
-kontrolowana pozycja pacjenta,
-możliwe indywidualne dostosowanie siedziska pacjenta
	TAK
	

	7. 
	Specyfikacja techniczna:
-wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 120 x 140 x 170 [cm] (+/- 5%),
-masa obciążników: przynajmniej 83 [kg] (+/- 5%).
	TAK
	

	8. 
	Urządzenie – wyprost:
- zintegrowany monitor pacjenta współpracujący z kartą chipową,
-regulacja pneumatyczna wysokości siedziska i podstawy stóp,
-kontrola pozycji pacjenta,
-możliwość indywidualnego dostosowania siedziska pacjenta,
-wskaźnik laserowy – do prawidłowego ustawienia osi ruchu.
	TAK
	

	9. 
	Specyfikacja techniczna:
- wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 120 x 140 x 170 [cm] (+/- 5%),
-masa obciążników: przynajmniej 83 [kg] (+/- 5%)
	TAK
	

	10. 
	Urządzenie – zgięcie boczne:
-zintegrowany monitor pacjenta współpracujący z kartą chipową,
- regulacja pneumatyczna wysokości siedziska,
-kontrolowanie pozycji pacjenta,
-możliwe indywidualne dostosowanie siedziska pacjenta,
- wskaźnik laserowy – do prawidłowego ustawienia osi ruchu.
	TAK
	

	11. 
	Specyfikacja techniczna:
- wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) :130 x 100 x 170 [cm] (+/- 5%),
-masa obciążników: przynajmniej 83 [kg] (+/- 5%).
	TAK
	

	12. 
	Urządzenie medyczne spełniające wymogi Dyrektywy Medycznej 93/42 CE
	TAK
	

	13. 
	Wyposażenie standardowe: komputer PC, monitor 19”lub większy, klawiatura, mysz, głośniki, listwa zasilająca, drukarka atramentowa.
	TAK
	



